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Sobre este manual

O manual descreve principalmente as informac¢bées do produto e os procedimentos
de instalagao, operacao e manutengdo. O manual nado inclui informagdes completas
sobre o sistema fotovoltaico (FV). Vocé pode obter mais informacdes sobre outros
dispositivos em www.sungrowpower.com ou na pagina do fabricante do
dispositivo.

Aplicabilidade

Este manual aplica-se aos seguintes modelos de inversores:

SG2K-S
SG3K-S
SG3K-D
SG4K-D
SG5K-D
SG6K-D

SG8K3-D
Eles serdo chamados de ‘inversores" daqui em diante, a menos que

especificadoparticularmente.
Grupo-alvo

Este manual é destinado a:

Pessoas qualificadas responsaveis pela instalacdo e pelo comissionamento do
inversor; e

Proprietarios do inversor que tenham habilidade de interagir com ele.

Como usar este manual

Leia o manual e outros documentos relacionados antes de executar qualquer
trabalho no inversor. Os documentos devem ser guardados com cuidado e estar
disponiveis sempre que necessario.

Todos os direitos ao contetido deste manual sé&o de propriedade da Sungrow Power
Supply Co., Ltd. (“SUNGROW"). Nenhuma parte deste documento pode ser


http://www.sungrowpower.com/

modificada, distribuida, reproduzida ou publicada em qualquer forma ou por
qualquer meio sem prévia permissao por escrito da SUNGROW.

O conteddo pode ser periodicamente atualizado ou revisado devido ao
desenvolvimento de produtos. As informagdes contidas neste manual estdo sujeitas
a alteracbes sem aviso prévio. O manual mais recente pode ser obtido em
WWW.SUNGrOWpOWer.com.

Simbolos
As instrugdes de seguranca serao destacadas com os simbolos a seguir.

Simbolo Explicacao
ﬂ PER'GO Indica um perigo com um alto nivel de risco que, se ndo
evitado, resultard em mortes ou ferimentos graves.
Indica um perigo com nivel médio de risco que, se nao
AADVERTENCM evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
ACU|DADO Indica um perigo com baixo nivel de risco que, se ndo evitado,
pode resultar em ferimentos leves ou moderados.
NOTlFICACAO Indica uma s.ltuagao que, \se naq evitada, pode resultar em
danos ao equipamento ou a propriedade.
Indica informacoes adicionais, contetddos enfatizados ou dicas

0 que podem ser Uteis para, por exemplo, ajudéa-lo a resolver
problemas ou economizar tempo.
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1 Seguranca

O inversor foi projetado e testado em estrita conformidade com as regulamentacoes
internacionais de seguranca. Leia todas as instru¢des de seguranca com atencdo
antes de realizar qualquer trabalho, seguindo-as sempre que mexer no inversor.

A operacao ou o trabalho incorreto pode causar:

Ferimentos ou mortes ao operador ou a um terceiro; ou

Danos ao inversor e a outras propriedades de posse do operador ou de terceiros.

Todos os detalhes sobre adverténcia e notas relacionadas ao trabalho serdo
especificadas nos pontos criticos deste manual.

1.1 Seguranca geral

Painéis FV

Siga as instrucdes de seguranca relacionadas aos médulos FV.

APERIGO

Tensao letal!

Os arranjos FV produzirao energia elétrica quando expostas a luz do sol,
podendo causar tensao fatal e choques elétricos letais.

Somente funcionarios qualificados podem fazer a conexao dos painéis FV.

Rede de distribuicao
Siga as normas relacionadas a rede de distribuicéo.
NOTIFICACAO

Todas as conexoes elétricas devem estar de acordo com os padroes
nacionais e locais.

O inversor s6 podera ser conectado a rede de distribuicdo com permissao
desta.
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1.2 Inversor
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Ha uma etiqueta de adverténcia no corpo do inversor.

Desconecte o inversor de todas as fontes de alimentacao
externa antes de fazer manutencao!

A
A

S6 toque nas partes energizadas 10 minutos apés
desconecta-las das fontes de alimentacéo.

Ha riscos com a superficie quente, que pode exceder os
60 °C.

A alta tensdo traz riscos a vida!
S6 funcionérios qualificados podem abrir e fazer
manuteng¢ao no inversor.

[T

Verifique o manual do usudrio antes de fazer manutencéo!

| APERGO |

estado seguro.

elétricos.

Perigo a vida em decorréncia de choques elétricos por tensao ativa
Nao abra o compartimento em nenhum momento. Caso contrério, vocé
poderéd perder todo e qualquer direito a garantia.

Quando a tampa do compartimento for removida, sera possivel tocar nos
componentes energizados, o que pode causar mortes ou ferimentos graves
por choques elétricos.

O choque elétrico decorrente do inversor danificado traz riscos a vida

S6 mexa no inversor quando ele estiver tecnicamente sem defeitos e em um

Mexer em um inversor danificado pode causar situagdes perigosas que
resultam em mortes ou ferimentos graves em decorréncia dos choques
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Risco de danos ao inversor ou ferimentos pessoais

Nao puxe os conectores FV nem o conector CA quando o inversor estiver
funcionando. Retire as fontes de energia duplas do inversor e verifique se
nao ha tensao.

No corpo do inversor, todas as etiquetas de adverténcia e a capacidade
anunciada:

Devem estar claramente visiveis; e

Nao devem ser removidas, cobertas ou coladas.

A\ cuibADO

Risco de queimaduras devido aos componentes quentes!

NAO toque nas partes quentes (como o dissipador de calor) enquanto o
dispositivo estiver funcionando. Somente o painel LCD e o interruptor CC
podem ser tocados com seguranca a qualquer momento.

NOTIFICACAO

Somente funcionarios qualificados podem executar o ajuste de acordo com
as configuracdes do pais.

A alteracdo ndo autorizada do ajuste de pais pode violar a certificacdo do
dispositivo.

Danos ao inversor devido a descargas eletrostaticas.

Se tocar nos componentes eletronicos, vocé pode danificar o inversor. Para
manuseio do inversor, faca o seguinte:

- Evite toques desnecessarios; e
- Use uma pulseira de aterramento antes de tocar em qualquer conexéao.

SUNGRGSW
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1.3 Habilidades de funcionarios qualificados

Os funcionarios qualificados devem ter as seguintes habilidades:
Treinamento em instalacdo e comissionamento do sistema elétrico, e também
em lidar com os perigos em eletricidade;
Conhecimento do manual e de outros documentos relacionados; e

Conhecimento das regulamentacdes e diretivas locais.



2 Apresentacao do produto

2.1 Aplicacao do produto

Os inversores Grid-Tie monofasicos sem transformador sdo as unidades cruciais
entre os Médulos FV e a rede de transmissao de um sistema de energia FV.

O inversor converte a alimentagao CC da matriz de PV em alimentacdo CA que esteja
em conformidade com a rede e a alimenta para a rede de distribuicdo.

Néao é permitido qualquer uso além do pretendido.

O inversor s6 deve funcionar com Médulos FV de classe Il de protecao,
segundo a norma IEC 61730, classe de aplicacdo A. Ndo é permitido que o
polo positivo ou negativo das arranjos FV sejam aterrados. Caso contrario,
podera ocorrer a destruicao do inversor.

0O exemplo de aplicagdo do produto esta exibido na Tab. 2-1.

Alimentago Exportar
de sala alimentago
Py
)
’
2
Alimentago
A B de carga C D
E

Tab. 2-1 Aplicacdo de um sistema de energia FV

Item Descricao Comentarios
A Médulos FV S.|I|C|o.monocr|stallno, silicio policristalino e
filme fino sem aterramento.
SG2K-S, SG3K-S, SG3K-D, SG4K-D, SG5K-D,
B Inversor

SG6K-D e SG8K3-D.

Medidor monofasico ou
C trifdsico da  Sungrow
(opcional)

Mede a poténcia de saida e se comunica com o
inversor via conexdo R5485.

SUNGRGSW 5
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Item Descricao
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Comentarios

Tipos de sistema de aterramento da rede: TT,

D Rede de distribuicdo ™.
E Carga doméstica Dispositivos que consomem energia.
NOTIFICACAO

Para a rede de distribuicao TT, a tensao da linha N para o aterramento deve
ser inferiora 30V,

2.2 Inversor

Descricao de tipo

A descricdo de tipo € como a seguir (considere o SG3K-S como exemplo):

SG 3K- S

Tab. 2-2 Descri¢do do nivel de poténcia

S: single MPPT, D: dual MPPTs

Gbdigo do nivel de poténcia

Cadigo do inversor PV conectado a rede

Tipo Poténcia de saida nominal Nominal Grid Voltage

SG2K-S 2.000W

SG3K-S 3.000wW

SG3K-D 3.000wW

SGAK-D 2,000 W 220 VCA / 230 VCA / 240 VCA
(monofasico )

SG5K-D 5.000 W

SG6K-D 6.000 W

SG8K3-D 8.300 W

Aparéncia

A imagem exibida aqui é somente para referéncia. O produto que vocé receber
pode ser diferente.
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